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Preshims 12.000m? ack, 2000m? kapali alanda 40.000 adet/giin kapasitesiyle balgenin lider Greticisi olarak balge
ihtiyaclannin en dogru sekilde karsilanmasi icin yapilaniyor. Ustiin teknolojik donamima sahip tam otomatik dretim
hattinda yiksek vibrasyonlu retim teknigi ile kaliteli triinler Gretiyor. Ayrica Mersin'de otoban baglanti yollanna
ve cevre yollarina cok yakin noktada konumlanmasi nedeniyle iriin sevkiyatlannda hiz avantaji sadliyor. Genis
arac filosuyla Grin teslimatlannda gereken ulasim ve teknik destedi veriyar. Bununla birlikte deneyimli kadrosuyla,
misteri ihtiyaclanmin dogru sekilde ve en iyi zamanlama ile karsilanmasi icin gerekli hizmeti sunuyar.



NEDEN PRESBIMS

HAIVII\/IADDE KALITESI / URETIM PLANLAMA
KAYSERI POMZAS] Preshims miisteri ihtiyaclanni iyi takip ederek dogru dretim

planlamasi ve qucli bir lojistik destekle kaliteli Grind zaman ve

Dodal ve iri gozenekli, volkanik bir kayac yapisina sahip olan ener kaybi yasanmadan musterilerine ulastinyor
kayseri pomzasi hafiflidi, dayaniklihg, daha az 151 kdprisi

olusturma ozelligi, ses ve st yalitim dederlerinin daha yiksek
olmasi ve hizli su itme ozellidine sahip olmasi gibi dnemli
dzellikleriyle cok daha kaliteli bir driin elde edilmesini saglyor.

URETIM KALITES] DESTEK HIZMETLER

Preshims (stin teknolojik donamima sahip yiiksek vibrasyonlu Balgenin ihtiyaclarina gore yapilanan Prespims, cevreyolu ve
tam otomatik dretim bandi ve tecriibeli Gretim kadrosuyla otoban baglantilarina cok yakin bir noktada konumlaniyor. Hizls
viksek dirin kalitesi sunuyor, sevkiyat ve (riin indirme desteqi ile misterilerine arzu edilen

kalitede hizmet sunuyor.



VY15 V10

VY19

Olcii

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi :
: 170 N/mm?
+ 0200 W/mK
: 8 kg/m* Spa
o AT
DA+

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozelligi
Su Buhar Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinifi

Ses Yutuculugu

Olcii

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi :
- 160 N/mm?

+ 0190 W/mK

: 850 kg/m’ Spa
. Al

DA+

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozellii
Su Buhari Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinif

Ses Yutuculugu

Olcii

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi :
- 150 N/mm?
+ 0180 W/mK
. 9 kg/m’ Spa
: Al
oA+

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozelligi
Su Buhari Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinif

Ses Yutuculugu

: E100 x B390 x Y185mm

575 kg/m’

: E150 x B390 x Y185mm

560 kg/m

- E190 x B390 x Y185mm

540 kg/m?
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Ses Yalitimi
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Direkt Fayans
Kaplanabilir
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Ortam Nemini
Dengeler

£

Yangina Kars
Dayanikh
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Cevre Dostu

o

Depreme Karsi
Bayanlkll

A

Kalay ve ince
Siva Uygulamir

U

Tesisat Dﬁfemesi
Cok Kolay

MADE IN

Yiiksek Kapasitede
Yerli Uretim

Ekonomik

Olcii
Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi :
Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozellii
Su Buhar Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinifi

Ses Yutuculugu

Olcii

BIMS

: E190 x B390 x Y185mm

530 kg/m?

- 150 N/mm?
© 0130 W/mK
: 9 kg/m’* Spa
. M
. A+

: E250 x B390 x Y185mm

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi: -

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozelligi
Su Buhan Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinifi

Ses Yutuculugu

Yerli Malzeme Ddrt Mevsim
Yaltim
Ozel Iscilik Dodjal Malzeme

Gerektirmez

o AT
oA+

Saglam
Dayanikh



ASM25 ASM23

A28

ASMOLEN

Olcii

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi :

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozelligi
Su Buhari Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinifi

Ses Yutuculugu

Olcii

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi :

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozellidi
Su Buhari Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinifi

Ses Yutuculugu

Olcii

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi :

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozelligi
Su Buhari Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinif

Ses Yutuculugu

: E200 x B400 x Y230mm

370 kg/m

: A1
oA+

: E200 x B400 x Y250mm

360 kg/m

: A1
oA+

- E200 x B40O x Y280mm

355 kg/m

: A1
oA+

ASM30

ASM32
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Ses Yalitimi

Yangina Karsi
Dayanikh
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Ortam Nemini
Dengeler

o

Depreme Karsi
%ayanlkll

&

Cevre Dost

Ekonomik

A

Kalay ve ince
Siva Uygulamir

o)

Ozel iscilik
Gerektirmez

MADE IN

Yiiksek Kapasitede
Yerli Uretim
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Dogal Malzeme

Olcii

BIMS

: E200 x B400 x Y300mm

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi : -

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozellii
Su Buhar Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinifi

Ses Yutuculugu

Olcii

o A1
o A+

- E200 x B400 x Y320mm

Briit Kuru Birim Hacmi Kiitlesi: -

Basing Dayanimi

lsil Davranis Ozelligi
Su Buhan Gegirgenligi
Yangina Direng

Cevre Sinifi

Ses Yutuculugu

f
=%

Yerli Malzeme Ddrt Mevsim
Yaltim

o AT
oA+

Saglam
Dayanikh



HAFIF ve SAGLAM

Hafiflik ve saglamhk yapr malzemelerinde bir cok nedenle
bir arada aranan en dnemli 6zelliklerdir. Preshims driinleri
hafif  olmalan nedeniyle bina Gzerinde olusan yikii farkl
malzeme seceneklerine gore %30 lara varan oranlarda mini-
mize eder. Bu, depreme dayaniklilikta biyik avantaj saglar
Hafiflikle birlikte yik tasima kapasitesinin de fazla olmasl
yapinin saglamlik niteligini oldukca artinr. Aynca hafiflik bir
yapinin olusmasinda harcanan insan veya makine giiciine de
dogrudan etki eder. Zaman ve enerjinin verimli kullanilmasl
hiz ve tasarrufu bir arada getirir

YEN NESIL YAPI ELEMANI

S YAUTIMLI ve
TASARRUFLU

Preshims drinleri hem isitmada hem de soqutmada tasarruf
ve avantaj sunan drdnlerdir. Bu ozelliginin temelinde ham-
maddesindeki dodal gozenekli benzersiz yapi yatmaktadir
Kisin soquk havanin iceri girmemesinde ve isinin iceride tutul-
masinda, yazin ise sicak havanin iceri girmemesinde ve soquk
havanin iceride tutulmasinda nemli rol oynar,

PRATIK ve HIZLI

Preshims driinlerinin kolay uygqulanabilir ve diger yapi malze-
meleri ile uyumlu olmasi hem zaman ve maliyetlerde avantaj
getirir hem de yapi kalitesine cnemli katki saglar. Bu dzel-
likleri ile yiksek imalat standartlannin olusmasinda Gnemli
rol oynar. Presbims driinleri kolay kesilebilen, siva ve harg
kullamminda tasarruf saglayan ve hizli duvar drmeye elverisli
dzellikleri bir arada sunar

KALITELI

Preshims drinleri tek basina biitin bu ozellikleri kendi icinde
bulundurdugu ve dogal kaynakli oldugu icin nitelikli ve kaliteli
driinlerdir. Yapi kalitesine, yasam kalitesine, cevre kalitesine
bugiin ve gelecekte katki sunmaya devam edecek.



(EVREC]

Preshims hem malzeme dzellikleri bakimindan hem de dretim
teknigi yonayle cevreyle dost bir Griin grubu sunmaktadir
Uretimi sirasinda cok yiksek 11 ve enerjiye ihtiyac duyulma-
masl, zararll kimyasallar icermemesi, (retimde su tiketiminin
minimize edilerek tasarruf saglanmasi da cevreci dzelligini
giclendiren diger dzellikleridir

YEN NESIL YAPI ELEMANI

YANGINA DAYANIKL

ls veya ev ortaminda cesitli nedenlerle yanginla karsi karsiya
kalma riski her zaman goz dninde bulundurulmalidir. Atesle
temasta kolay tutusan ve isinan, zehirli gaz yayan malzeme-
ler yanginlarda can ve mal kayiplanini arttinir. Preshims driin-
leri yangina karsi dayanimi yiksek, zehirli gaz ¢karmayan
dzellikleri ile givenli yapilar olusturur.

SAGLIKLI ve
KONFORLU

Yapi malzemeleri, yapi icerisindeki 1si ve ses ortamlari ile
birlikte hava kalitesine de dogrudan etki eder. Bununla birlikte
nem, kiif, koku gibi istenmeyen ve insan sagligina son derece
zararl ortamlanin olusmasi da dodrudan o yapida kullanian
malzemeler ile ilgilidir. Preshims Grdnleri dogal ve nefes alan
ariinlerdir. Preshims kullanimi yapilarda nem ve kif olusmas-
niengelleyerek ideal bir hava kalitesi olusmasini saglar.

SES YALITIMU

Yapilarda yasam kalitesini belirleyen en cnemi faktdrlerden
biri de ses yalitimidir. Istenmeyen ve rahatsizlik hissi uyan-
diran seslerin olusturdugu qriiltilerin insan saghgi dzerin-
de, fizyolojik ve psikolojik olumsuz etkileri bulunmaktadir
Preshims trtnleri, hammadde yapisindan kaynaklanan dodgal
azelligi sayesinde yapi icinden ya da disindan kaynaklanan
giriltiilere bariyer olusturur. Ayni zamanda ses yutucu ozelli-
di ortamda olusan sesin komsu mekanlara gecmesini minimi-
ze ederek dengeli bir ses ortami saglar. Bu nedenle Preshims
driinleri konut, ofis, saglik ve editim sektori icin insa edilen
vapilarda da ozellikle tercih edilmektedir



UYGULAMA

1) Duvar uygulamasina baslamadan dnce zemin diz-
giin ve dogru terazide olmalidir. Bunun icin temizlenip
siipiirtlen zemin Gzerine cimento takviyeli harc ile bir
tesviye tabakasi uygulanir

2] Her kaseye gecici olarak birer Preshims yerlestiri-
lorek terazi ipi cekilir.

3) Teraziye alinan zemin dzerine, Preshims blaklarin
verlestirilmesine bir kaseden baslanarak ilk sira grilir

=1

A) Duvar uygulamasinda harc cepli Grinler kullanili-
yorsa dikey derzlerde harc konulmalr ve dikeyde ara
derz boslugu birakimamalidir

5) Gecmeli duvar bloklannda disey derze harc ko-
nulmaz.

b) Preshims duvar blogu yerine yerlestirildikten sonra
lastik tokmak ile hafif darbelerle diizeltilemeli, yanda-
ki bloga yanastinip teraziye alinmalidir

7] Duvar orilurken bloklanin birbiri Gzerine bindirme
payl bloqun 1/2 oraninda olmalidir

8) Gerektiginde bloklar spiralle kesilerek uygun alci-

lerde kullanilabilir
U A 4

9] Duvar ile kolon arasinda kesinlikle bosluk birakil
mamalt har ile doldurulmalidir

10] Duvar ile kiris baglantisinda, duvarin ist yiizeyi
ile kiris arasinda 1-2 cm bosluk birakilmali her iki
duvar yizeyinden bu kisimda kamalama yapimalidir
Olusturulan bu bosluklar polidiretan kapik veya harc
ile doldurulmalidir
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Tel: 0324 238 73 02 Faks: 0324 238 85 34
infog@preshims.com www.preshims.com



